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Bardage

FRAC Linazay (86)
Le Fond Régional d’Art Contemporain 
Poitou-Charentes présente la particularité 
d’être installé dans le Centre International 
Caprin. Dès l’origine, le bâtiment, tout 
en horizontalité, s’intègre parfaitement 
dans son paysage naturel. Il s’habille de 
châtaignier en référence au lieu et aux 
hangars traditionnels, l’ancrant ainsi dans 
des pratiques intemporelles.
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Bardage

FRAC Linazay
Une essence prête à s’adapter et à répondre à tous les besoins.

Données générales
lIVraIson : Centre InternatIonal CaprIn : 2003 / FraC : 2009 | sUrFaCe ToTale DU ProJeT : 1 516 m2 | essenCe 
CHoIsIe : ChâtaIgnIer | ProDUIT FoUrnI PoUr le CHanTIer : lames de bardage | sUrFaCe De BarDage :  
2 216,83  m2 | orIgIne : poItou-Charentes | QUalITés reCHerCHées : qualItés naturelles pour l’habIllage 
extérIeur, matérIau loCal | FInITIon, TraITeMenT : auCune FInItIon, nI traItement
MaÎTre D’oUVrage : ConseIl régIonal poItou-Charentes | arCHITeCTes : Jean-pIerre Fauvel, sylvIe FouChé 
(86) | enTrePrIses BoIs : arCaboIs sarl (86) / CIlC (86) 

CrédIts photos : Jean-pIerre Fauvel, sylvIe FouCher

1  les espaces ont été remaniés pour créer des réserves muséographiques, des espaces d’exposition et 
de médiation. Cela a notamment nécessité de prolonger des murs et d’aménager l’entrée.

   le châtaignier contribue à obtenir de façon passive les niveaux thermiques et hygrométriques 
nécessaires à la bonne conservation des œuvres d’art.

    l’inox a été sélectionné pour les bavettes, préféré au zinc qui ne supporte pas le châtaignier.

   la maîtrise des coulures de tanin est délicate. quelques tâches sur les soubassements de l’ex-
chèvrerie ont été inévitables.

2  plusieurs types de pose se côtoient : recouvrement, bord à bord, claire-voie.

3  les différences de teintes, existant entre les éléments nouvellement réalisés pour l’espace du FraC et 
les éléments déjà en place pour la chèvrerie, vont naturellement s’estomper.
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